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Silny $rodek do gruntownego doczyszczania powierzchni w sanitariatach www.dolphin.com.pl

Zalety: Acute Tox. 4: H302+H312 - Dziata szkodliwie po potknieciu lub w kontakcie ze skora.

e skutecznie doczyszcza powierzchnie odporne na kwasy Skin Corr. 1: H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu .

« eliminuje wszelkie osady organiczne i nieorganiczne

e usuwa nacieki kamienne, rdzawe i pozostatoéci cementu P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/obuwie ochronne..

« idealny do urzadzen sanitarnych, posadzek i glazury P301+P330+P331 W PRZYPADKU POEKNIECIA: wyptuka¢ usta. NIE wywolywac
wymiotdw. P303+P361+P353 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami):

Zastosowanie: Do gruntownego doczyszczania powierzchni i urzadzen w sanitariatach, Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukac skére pod strumieniem wody

odpornych na dziatanie kwaséw — muszli klozetowych / pisuardw / bidetéw / posadzek i lub prysznicem. P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG

glazury $ciennej. Usuwa nacieki kamienne / rdzawe / pozostatosci cementu / naloty ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i

organiczne. zapewni¢ mu warunki do swobodnego oddychania. P305+P351+P338 W PRZYPADKU

Spos6b uzycia: Roztwdr przygotowac w rozcienczeniu: sanitariaty 0,5-31 na 10 litréw wody; DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki

powierzchnie 100-200ml na 10 litrbw wody; cement 300-600 ml na 10 litrow wody / kontaktowe, jezeli s3 i mozna je tatwo wusungé. Nadal ptukaé. P501

rozprowadzi¢ w urzadzeniu lub na mytej powierzchni szmatkg lub mopem / sptuka¢ wodg po Zawarto$¢/pojemnik usuwa¢ do zbiornikéw zgodnie z prawem dotyczacym

krétkiej chwili lub zneutralizowaé wodg za pomocg mopa lub szmatki / nie stosowaé na odpowiednio odpadéw niebezpiecznych lub pojemnikéw i odpaddéw w pojemnikach.

powierzchniach chromowanych i emaliowanych.
Substancje, ktére majg wptyw na klasyfikacje: PHOSPHORIC ACID; HYDROCHLORIC
ACID; C9-11 PARETH-4; fluorowoddr

Zawiera: Niejonowe $érodki powierzchniowo czynne (5 <= % (m/m) < 15)

Chroni¢ przed dzie¢mi. Nie potykac. W przypadku potkniecia skontaktowaé sie z
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Unikac kontaktu z oczami. W razie kontaktu doktadnie przemy¢ oczy woda. Krajowym Centrum Informacji Toksykologiczne]
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= Po uzyciu umy¢ rece.
M Niebezpieczenstwo
Osoby o wrazliwej lub uszkodzonej skérze powinny unikaé diuzszego Fﬁ”
kontaktu z produktem. ——




